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План сцены Зимнего театра 



 



 
 

Схема светового развеса. 
Light scheme. 



- COEMAR WASH 575 
-Френель 2Kw 

COLORMIX (3 channel) PC 1Kw 

 
 
 
 

 
6 Софит 

- COEMAR I-SPOT 575 

 
 

COEMAR PROSPOT 575     

 

-PAR64 CP61 

     + 14 Robe Spiider 

 
-Profile zoom 1KW 

 
СВТГ (ассим.) 1000W 
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Список осветительного оборудования сцены 

и силовые подключения. 

◼ Выносного софита нет. 
Следящие пушки Сoemar Pilota 1200 - 2 

шт. Установлены в лобовой ложе 
(кинопроекционной). 

◼ Рампы нет. 
◼ Звёздного неба нет. 
◼ Диммерная система - Фаворит 

208 каналов х 3 квт 
◼ Прямые включения - 98 каналов х 

3 квт CE 16A 
Дым машина Antari M-7X 1 шт 
Хэйзер Antari HZ-100 2 шт 

 
 

Силовые разъемы: 
4 разъема CE 63A (на сцене, по 
углам) 
1 СЕ 32А (правый портал) 



 

 

Спецификация Звукового оборудования 

 
◼ Портал ProTone 

Линейный массив ProTone P701 8 шт 

Сабвуфер ProTone P718S 4 шт 

Усилитель ProTone A44D 6 шт 

Просторел топ roTone E84 2 шт 

Прострел саб ProTone E215S 2 шт 

Мониторы ProTone M15V2 4 шт 

Фронтфилы ProTone 80 2 шт 

◼ Пульт: Midas Heritage  

◼ Микрофоны: Shure SM 58 -------------------------- 2 шт.(шнуровые, ручные) 

◼ Микрофоны: Shure Microflex ---------------------- 3 шт.(подвесные) 

◼ Микрофоны: Shure SМ 81 -------------------------- 2 шт.(инструментальные) 

◼ Микрофоны: Shure SМ 58 SLХ -------------------- 3 шт. (радио, ручные) 

◼ Микрофоны: Sennheiser G3 EW500 e965 ------- 3 шт. 

◼ Sennheiser e914 ----------------------------------------- 2 шт. 
◼ MD, CD – проигрыватели: ТАSСАМ CD-MD 1 – 2 шт. 



 
 

 

 
1 этаж 

Гримерные комнаты 

◼ 1.Комната № 6 VIP-1-3 места, душевая кабина, мягкая мебель 

◼ 2.Комната № 7 6 мест, душевая кабина 

◼ 3.Комната № 8 6 мест, душевая кабина 

3 этаж 

◼ 1.Комната № 41 8 мест, умывальник 

◼ 2.Комната № 42 8 мест, умывальник 

◼ 3.Комната № 43 19 мест, 3 душевые кабины 

◼ 4.Комната № 44 21 место, 3 душевые кабины 

Все гримерные комнаты оборудованы потолочным и местным 
освещением. 



 

 

Система кондиционирования 

◼ Кондиционирование фойе и зрительской части 

осуществляется центральными 

кондиционерами YORK-YSS – 2 шт. 

Минимальная температура + 15 С, 

максимальная + 30 С. 

◼ Кондиционирование помещений 

осуществляется напольными кондиционерами. 



 
 

Электроснабжение 

◼ Питание осуществляется от подстанции «Верещагинская» по 
двум кабелям (шитый полипропилен 240мм2) от фидеров № 8 
и № 29. 

◼ Силовая часть 0,4 Кв. осуществляется из ТП-4, находящейся в 
здании Зимнего театра. Установлены 2 трансформатора на 
каждый из выводов по 1 000 КВт. 

◼ В 2005 г. был установлен аварийный дизель-генератор 
мощностью 135 КВт, работающий в автоматическом режиме. 
Номинальная нагрузка при всех задействованных и 
внутренних потребителях составляет не более 300 КВт, при 
согласованной нагрузке – 2 000 КВт, что позволяет 
производить подключение дополнительных внутренних и 
наружных потребителей. 



Контакты 

 
 
◼ Заместитель генерального директора по постановочной части: 

Рагель Павел Сергеевич +7 (918) 007-22-24 

 
◼ Главный энергетик: 

Алла Васильевна Гайдамашева +7 (918) 144-23-70 

 
◼ Начальник службы сцены : 

Тимченко Евгений Евгениевич +7 (938) 873-58-39 

 
◼ Начальник осветительной службы: 

Волков Александр Васильевич +7 (967) 315-83-59 


